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  4آزمایش شماره 
  هاسازیکسو: دیودکاربردهاي 

  یادآوري
فی سیسـتم، نیـاز بـه منـابع     یکی، براي تامین انرژي و توان مصرهاي الکتروندر اکثر مدارها و دستگاه

شکل زیر بلوك دیاگرام منبـع   .کنندتبدیل می DCمنابع تغذیه، برق شهر را به ولتاژ . باشدمیتغذیه 
شود، یکسوسازها یکی از اجزاي اصلی منـابع تغذیـه   مانطور که مشاهده میه. دهدتغذیه را نشان می

   .هستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1یکسوساز نیم موج
شود، هنگامی که ورودي مثبت است دیود بصورت مستقیم بایـاس  همانطور که در شکل زیر دیده می

کـه مـوج ورودي   اما به محـض این . و شکل موج ورودي و خروجی برابرند) شوداتصال کوتاه می(شده 
حـداکثر ولتـاژ   . شـود خروجـی صـفر مـی   ) شودقطع می(منفی شد دیود بصورت معکوس بایاس شده 

-است، زیرا زمانی که دیود قطع است تمامی ولتاژ ورودي روي آن ظاهر می Vmمعکوس دیود برابر با 
 . شود

  
  

                                                
1-Half Wave Rectifier 
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  2یکسوساز تمام موج
م سیکل مثبت را یک دیود و نیم سیکل منفـی  شود، نیدر یکسوساز تمام موج از دو دیود استفاده می

است، بنابراین در انتخاب دیود  2Vmحداکثر ولتاژ معکوس دیود برابر با . کندرا دیود دیگر هدایت می
در حقیقـت یـک    3یکسوکننده پـل . بیشتر باشد 2Vmباید دقت شود که حداکثر ولتاژ معکوس آن از 

دو پایه . دهدتمام موج با پل دیودي را نشان میساز یکسو شکل زیر،. نوع یکسوکننده تمام موج است
شود و دو پایه دیگر که با علامت وصل می acهاي ورودي بوده که به سیگنال با علامت متناوب، پایه

و . شـود هاي یکسوشده جریان خروجی است که به بار متصل مـی اند پایهمثبت و منفی مشخص شده
  .استVm بر حداکثر ولتاژ معکوس هر دیود آن برا

  
  

نحوه قرار گرفتن دیودهـا در پـل دیـودي را     ،روبروشکل 
  .دهدنشان می

  

  
  
  

                                                
2-Full Wave Rectifier 
3- Bridge 
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  ولتاژ ریپل
  .دهد مفهوم ولتاژ ریپل را نشان می شکل زیر،

  

 
PSpice 

  یکسوساز نیم موج
، بـه  1K، مقاومـت  D1N4001دیـود  . را ببندیـد  شکل زیـر مدار  PSpiceبه کمک نرم افزار  -١

 .اعمال نمایید 100Hzولت و فرکانس 10یک سینوسی با دامنه  ورودي،

  
 . هاي قبل و بعد از دیود را رسم نماییدشکل موج - 2
  
  
  
  
  
  
هاي قبل و بعد از دیود را رسم با مقاومت خروجی موازي نموده، شکل موج 100µFیک خازن  - 3

 . نمایید
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  شرح آزمایش
  یکسوساز نیم موج

وصل نموده و کانـال   Cو زمین آن را به   Aکانال یک اسکوپ را به نقطه . مدار زیر را ببندید - 1
اي سـیگنال ژنراتـور را بـه گونـه    . وصل نماییـد  Cو زمین آن را به   Bدو اسکوپ را به نقطه 

 .شود 200Hzو فرکانس آن  5Vتنظیم نمایید که دامنه ولتاژ ورودي

  
  

  .و مقادیر خواسته شده در جدول را کامل نمایید را رسم نمایید BCو  ACشکل موج  - 2

  
و  را رسم نماییـد  BCو  ACشکل موج مجددا  ،موازي نموده 10k با مقاومت 47µیک خازن  - 3

 .مقادیر خواسته شده در جدول را کامل نمایید
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  )BC(شکل موج خروجی

    موج بدون خازنیکسوساز نیم  با خازن موجنیمیکسوساز 

    
قرار گیرد و  DCاسکوپ در حالت (خروجیDCولتاژ 

  ).خوانده شود meanمقدار 

    
قرار گیرد و  acاسکوپ در حالت (ولتاژ ریپل خروجی

  ).خوانده شود پیک تا پیکولتاژ مقدار 

  

  یکسوساز تمام موج
و مقادیر خواسته شده  را ببندید و ولتاژ خروجی را رسم کنید یرزمدار  ،با استفاده از پل دیودي - 1

چرا ورودي و . شود 200Hzو فرکانس آن  5Vدامنه ولتاژ ورودي .در جدول را کامل نمایید
 توان دید؟همزمان با هم نمی، اسکوپ توسطخروجی را 

  
  
  
  

و مقادیر خواسته  ها را رسم نماییدشکلموازي نموده مجددا  10k با مقاومت 47µیک خازن  - 4
 .شده در جدول را کامل نمایید
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  شکل موج خروجی

موج با متمایکسوساز 
  خازن

موج بدون متمایکسوساز 
  خازن

  

    
قرار گیرد و  DCاسکوپ در حالت (خروجیDCولتاژ 

  .)خوانده شود meanمقدار 

    
قرار گیرد و  acاسکوپ در حالت (ولتاژ ریپل خروجی
  .)خوانده شودپیک تا پیک مقدار ولتاژ 

  
  

  

  

  


