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  10آزمایش شماره 
 قدرت صوتی کنندهتقویت

  یادآوري
-میکروفن فشار آکوستیکی را به سیگنال الکترونیکی بسیار ضعیفی تبدیل میدانیم، همانطور که می

-ظاهر می کند، در حقیقت تغییرات شدید دامنه صدا در مقایس بسیار کوچکتر در خروجی میکروفن
بعـد از مبحـث   . شـود استفاده مـی  جهت انتقال این سیگنال هاي جریان و ولتاژکنندهاز تقویت. شود

کننده توان نیاز است، به این صـورت انـرژي   انتقال صوت، جهت اتصال این سیگنال به بلندگو تقویت
   . شودلازم براي به حرکت در آوردن صفحه بلندگو ایجاد می

  
کیفیت این تقویت کننده بسـیار  : Aکننده کلاس تقویت

بازده حاصل تقسیم توان خروجـی  (ا بازدهمناسب است ام
 4/3حـدود  یعنـی  . اسـت % 25آن ) به توان ورودي است

-به هدر رفته به انرژي حرارتی تبـدیل مـی  توان ورودي 
  .شود

  
  
  

در . بـرد کننده با استفاده از دو ترانزیستور بـازده مـدار را بـالا مـی    این تقویت: Bکننده کلاس تقویت
. کنـد سیکل منفی کار مـی در نیم PNPسیکل مثبت و ترانزیستور یمدر ن NPNحقیقت ترانزیستور 

اگر ترانزیستورها از جنس سیلیکن باشند بـین دو  . است اعوجاج گذر از صفر یکی از معایب این مدار،
  .هیچ یک از ترانزیستورها روشن نیستند و باعث اعوجاج در صدا خواهد شد 0.7+تا  0.7-نقطه 
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دو بایـاس   کننده با اسـتفاده از این تقویت :ABکننده کلاس تقویت
را از بـین بـرده    Bمشکل اعوجاج تقویت کننـده کـلاس   ترانزیستور 

  .باشدمی% 78حدود  ،این کلاس ماکزیمم  بازدهی. است
  
 

  
  
  
  
  

PSpice  
 .)جدول صفحه بعد را کامل نماییـد (کندبگویید در چه کلاسی کار می ،با تحلیل مدار زیر -1

خروجـی  و  را اتصال کوتاه کنیم مدار در چه کلاسی کار خواهد کـرد  D2و  D1دیودهاي اگر 
 .به چه صورت خواهد شد
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  . اي زیاد نمایید که خروجی بدون اعوجاج باشددامنه را به اندازه
  

Vi
VoAV   )( ppVO   )( ppVi   2CEQV  1CEQV  21 CQCQ II   

            

  شرح آزمایش
 .مدار زیر را ببندید - 1

  
 .گیري نماییداندازه DCمقادیر زیر را در حالت  acقبل از وصل نمودن سیگنال  - 2

 

VBE2  VCE2Q  ICQ2(mA)  VBE1  VCE1Q  ICQ1(mA)  
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 .ده جدول زیر را کامل نماییدبه مدار وصل نمو1kHz با فرکانس  acیک سیگنال  - 3
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بر روي ا تغییرات دامنه و فرکانس ورودي روده، اهمی وصل نم 47یک بلندگو به جاي مقاومت  - 4
 .صدا بشنوید

  
 
 
 
 
 
 

  


